












Des détails qui comptent
Important details

n	 Guidées sous le pont, les 		
	 manœuvres sont toutes 		
	 ramenées aux postes de barre. 

n 	All manoeuvring lines are led 
	 under the deck to the steering 	
	 stations. 

n 	Idéale pour l’accès au bateau ou	
	 pour une baignade, la plateforme  	
	 arrière est également la porte du 
	 garage à annexe.

n 	 Ideal for accessing the boat or  
	 for a swim, the aft platform is also 	
	 the door to the tender garage.

n 	La structure aluminium : un savoir 	
	 faire CNB.

n 	The aluminium structure: a CNB 	
	 know how.

n 	L’accès à la salle moteur.

n 	The engine room access.

n	 Dotées d’une main courante inox, 	
	 les consoles de barre regroupent 	
	 l’ensemble des instruments  de 	
	 navigation.

n 	The pedestal pods are �tted with 	
	 a stainless steel handrail and 	
	 receive the navigation equipment. 



Longueur hors tout.............................................................................................................18,60 m
Longueur de flottaison......................................................................................................16,28 m.
Bau maximum..........................................................................................................................5,18 m.
Déplacement lège............................................................................................................ 26 700 kg
Tirant d’eau.............................................................................................2,95 m (option 2,45 m)
Option quille plomb GTE......................................................................................................2,95 m
Option quille plomb PTE......................................................................................................2,45 m 
Option quille télescopique............................................................................. 2,55 m - 2,10 m 
Motorisation........................................................................................................Volvo D4 180 CV
Capacité en eau.............................................................................................................1 000 litres.
Capacité en fuel.............................................................................................................1 000 litres.
Grand Voile...........................................................................................................................93,80 m²
Génois enrouleur (108 %)................................................................................................... 82 m²
Trinquette..................................................................................................................................... 44 m²
Spinnaker asymétrique....................................................................................................... 256 m²
Certification CE....................................................................................................................................A 
Architecte.......................................................................................................Briand Yacht Design
Design intérieur....................................................................................... Hugon Couëdel Design

	 Mât standard 	 Mât Performance 	 Mât enrouleur
		  (Option)	  (Option)
I.........................23,90 m .........................................25,45 m ..........................................23,90 m
J...........................6,63 m ............................................6,63 m .............................................6,63 m
P........................23,15 m .........................................24,65 m ..........................................23,15 m
E...........................6,68 m..............................................6,68 m .............................................7,18 m

Length overall............................................................................................................18,60 m / 61 ́ 
L.W.L.......................................................................................................................16,28 m / 53 ́ 5 ̋
Maximum beam...........................................................................................................5,18 m / 17 ́
Light displacement.............................................................................26 700 kg / 58 874 lbs
Standard cast iron keel........................................................................................2,95 m / 9 ́ 8 ̋ 
Optional deep lead keel.........................................................................................2,95 m / 9 ́ 8 ̋ 
Optional shoal draft lead keel..................................................................................2,45 m / 8 ́
Optional telescopic keel ...............................................2,55 m - 2,10 m / 8 ́ 4 ̋ - 6 ́ 11 ̋
Fresh water capacity.....................................................................1 000 litres / 264 US gal
Fuel capacity......................................................................................1 000 litres / 264 US gal 
Mainsail......................................................................................................93,80 m² / 1009 sq.ft
Furling genoa (108 %)...................................................................................82 m² / 883 sq.ft
Staysail..................................................................................................................44 m² / 474 sq.ft
Asymmetrical spinnaker.........................................................................256 m² / 2756 sq.ft 
CE certification.....................................................................................................................................A 
Naval Architect.............................................................................................Briand Yacht Design
Interior design.......................................................................................... Hugon Couëdel Design

	 Standard mast	 Performance carbon-	 In mast furling
		  fiber mast (Option)	  (Option)
I................23,90 m / 78´ 5´´  ..................... 25,45m / 83´ 6´´ ................23,90 m / 78´ 5´´
J..................6,63 m / 21´ 9´´ ........................6,63 m / 21´ 9´´ ...................6,63 m / 21´ 9´´
P............23,15 m / 75´ 11´´ ..................24,65 m / 80´ 11´´ .............23,15 m / 75´ 11´´
E...............6,68 m / 21´ 11´´.......................6,68 m / 21´ 11´´ ..................7,18 m / 23´ 7 ́´
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